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2.1

JOHDANTO

Tama tyon tarkoituksena on ollut selvittaa melun laskentamallin avulla tieliikenteen aiheuttamat
melutasot hankkeen tiesuunnitelmaa varten nykytilanteessa seka tiesuunnitelman mukaisessa en-
nustetilanteessa. Tarkastelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.1.

Riitiala

Lahteenmaki Heittola

Kimppukyla

Ylinen
Haapaniemi

Ku

Mansoniemi

I1000m I

Kuva 1.1 Suunnittelualueen sijainti

Suunnitteluosuudella muun muassa parannetaan valtatien ja maanteiden liittymajarjestelyja, teh-
daan yksityistiejarjestelyja, toteutetaan riista-aitaa seka uusitaan tievalaistusta.

Meluselvitys on tehty tiesuunnitelman osaksi ja sen on laadittu Pirkanmaan ELY-keskuksen toimek-
siannosta. Ramboll Finland Oy:ssa tiesuunnitelman laatimisesta on vastannut DI Markku Uusitalo.
Meluselvityksesta on vastannut DI Hans Westman.

SELVITYKSEN TOTEUTUS

Laskentaohjelma- ja mallit

Melulaskennat on tehty 3D - maastomallin huomioivalla SoundPLAN 7.3 - laskentaohjelmistolla,
pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia (RTN 1996) kdyttaen.

3D-laskentamalli ottaa huomioon etdisyysvaimenemisen, ilman aaniabsorption, maastonmuodot,
esteet, heijastukset sekd maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena ns.
vahan aanta vaimentavat olosuhteet, eli lieva myodtatuuli meluldhteesta laskentapisteeseen pain.
Laskentatulosteissa olevat meluvydhykkeet eivat siis esiinny yhta laajoina samanaikaisesti, vaan
ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myo6tatuulitilanteessa.

Tieliikennemelun laskentamallin tarkkuus on alle 500 metrin etdisyyksilla noin £2 dB.



2.2

2.3

2.4

Maastomallin Idhtotiedot

Laskennoissa kaytetty maastomalli sekd rakennustietoa on laadittu tiesuunnitelman pohjakartta-
aineistosta, laserkeilatusta maastomallista seka soveltuvin osin tiesuunnitelman mukaisesta yla-
pintamallista.

Liikenneldhtoétiedot

Nykyliikenne tiedot saatu tierekisterista ja kirjattu hankkeen suunnitteluperusteisiin seuraavasti:
Valtatien 3 liikkennemaara (KVL 2018) on suunnittelukohteen kohdalla noin 6 400 ajon/vrk. Raskaan
liikenteen maara on noin 15 %. Valtatielld 3 on 80 km/h nopeusrajoitus Mansoniemen kohdalla

noin 1,2 kilometrin osuudella. Muulla osuudella on nopeusrajoitus 100 km/h.

Valtakunnallisen liikenne-ennusteen ja hankkeen suunnitteluperusteiden mukaan vuonna 2040 lii-
kennemaara on suunnittelualueella noin 8 000 ajon/vrk.

Tydssa on liikenteen vuorokautisesta jakaumasta oletettu, etta 90 % liikenteesta tapahtuu paiva-
aikaan klo 7-22. Jaksolla missa on 100 km/h nopeusrajoitus on raskaalle liikenteelle kaytetty no-
peutena 80 km/h.

Kaavatilanne
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Alueella ei ole voimassa olevaa

yleiskaavaa eikd asemakaavoja. Suunnittelualueen laheisyydessa Mansoniemessad on voimassa
oleva rantakaava, kuva 2.4.1.
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Kuva 2.4.1. Ote Ikaalisten rantakaavayhdistelmasta

Ikaalisten kaupungin kaavoitusohjelmassa ei ole kaavoitushankkeita suunnittelualueella.

SOVELLETTAVAT OHJEARVOT

Valtioneuvosto on antanut paatdksen yleisista melutason ohjearvoista v. 1992 (VNp 993/92). Paa-
toksen mukaisia ohjearvoja sovelletaan meluhaittojen ehkaisemiseksi ja ymparistén viihtyisyyden
turvaamiseksi maankayton, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa seka rakentamisen lupame-
nettelyssa. Paatoksen mukaiset melun ohjearvot on esitetty taulukossa 3.1.



Ohjearvon maarittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikava-
lilla. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivat valttamatta aiheuta paatdksessa
tarkoitetun ohjearvon ylittymista, mikali aikavali sisaltdd myos hiljaisempia ajanjaksoja.

Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Melun A-painotettu keskiaani-
taso (ekvivalenttitaso), Laeq,
enintaan
Paivalla Yolla
klo 7-22 klo 22-7
ULKONA
Asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalu-
eet taaja"mlsszija hllden.valltt.omass.a lahei- 55 dB 50/45dB" 2
syydessa seka hoito- tai oppilaitoksia palve-
levat alueet
Loma-asumiseen kaytettavat alueet?, leirin-
taalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuo- 45 dB 40 dB3
lella ja luonnonsuojelualueet
SISALLA
Asuin-, potilas- ja majoitus- 35 dB 30 dB
huoneet
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

Dyusilla alueilla melutason ydohjearvo on 45 dB.

2)0ppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yéohjearvoa.

3Ysohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kdytetsd oleskeluun tai luonnon havainnointiin
yolla.

4 Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen kaytettavien alueiden ohjearvoja

Valtakunnalliset alueidenkdyttotavoitteet:

Valtioneuvoston hyvaksymissa valtakunnallisissa alueiden kayttétavoitteissa (Ymparistoministerio
2017) kohdassa 3.3 Terveellinen ja turvallinen elinympéristé todetaan, ettd " Valtakunnallisena
alueidenkayttotavoitteena ehkaistaan melusta, tarindsta ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ym-
paristd- ja terveyshaittoja."

Maankaytto ja rakennuslaissa (132/1999) todetaan, etta alueiden kdyton suunnittelun tavoit-
teena on edistaa terveellisen ja viihtyisan elin- ja toimintaymparistén luomista.

MELULASKENNAT

Melun leviamisen laskennat on tehty keskidanitasoina paivaajalle klo 7-22 (Laeq, 7-22) ja yOajalle
klo 22-7 (Laeq, 7-22) Nyky- ja ennustetilanteessa.

Taulukko 4.1. Laskentaparametrit

Laskentaverkko laskentaruudukko 10 x 10 m

Laskentakorkeus 2 metrid maanpinnasta

Laskentaetdisyys 1500 metrid laskentapisteesta

Maaperan kovuustekija (G) | vesipinnat, laajat asfalttialueet ja tien pinnat: 0
(kova)
muut pinnat: 1 (pehmea)

Heijastusten lukumaara 3. heijastusta

Laskettavat melusuureet Pdivaajan keskiaanitaso Laeq7-22, dB
Ybajan keskidanitaso Laeq 22-7, dB




5.1

5.2

Melulaskennassa on tarkasteltu melutasoja 2 m maanpinnan ylapuolella, jotka kuvaavat piha-alu-
eilla havaittavia melutasoja.

Meluvybhykekuvissa melutason vaihtelu on esitetty 5 dB:n valein vaihtuvin varialuein. Esimerkiksi
50-55 dB melualue on esitetty kartoissa tumman vihrealla varilla. Tuloksissa on esitetty myés 2,5
dB raja meluvydhykkeiden sisalla.

TULOKSET

Melulaskennat
Laskentojen tulokset esitetaan liitteena olevissa kuvissa 1 - 12.

Kuvissa 1 - 6 on esitetty suunnittelujakson meluvydhykkeet paivalla ja yélla nykytilanteessa, ku-
vissa 7 - 12 ennusteliikennemaarilla v.2040. Laskennat on tehty ilman melusuojauksia.

Asumiseen kdytettavan alueen paivaajan ohjearvon (55 dB) meluvydhyke ulottuu noin 100 - 300
m etadisyydelle tiesta riippuen maanpinnan muodoista ja laadusta. Vesi johtaa hyvin melua, mika
voidaan havaita esim. plv 4000 - 4600.

Ohjearvot ylittavilla meluvydhykkeilla sijaitsevia asuinkiinteistéja on valtatien 3 kummallakin puo-
len Idhes 20. Kiinteistot sijaitsevat melko hajanaisesti. Paaluvalilla 800 — 1000 on tien itapuolella
kolmen asuinrakennuksen “keskittyma” - muuten asutuksen voidaan katsoa olevan yksittaista.
Asuinrakennukset on esitetty liitteena olevissa melukartoissa sinisella varilla. Suunnittelualueella
sijaitsee myods Mansoniemen leirintaalue.

Melulle altistuminen

Melulle altistuminen arvioitiin paikkatietopohjaisesti. Meluvydhykkeilla olevissa rakennuksissa asu-
vien asukkaiden lukumaarat saatiin Vaestorekisterikeskuksen Rakennus- ja huoneistorekisterista
(RHR). Paikkatietolaskenta tehtiin ArcMap -sovelluksella.

Taulukossa 5.2.1 on esitetty melulle altistuvien (meluvydhykkeillda olevissa asuinrakennuksissa
asuvien) asukkaiden lukumaarat. Taulukossa olevat lukumaarat sisaltavat myods ylempien meluta-
sovybhykkeiden asukkaat, eli esimerkiksi >50 dB altistujamaara sisaltaa myds >55, >60 jne. al-
tistujamaarat.

Nain ollen ohjearvot (55 dB, LAeq 7-22) ylittdvassa melussa asuu talla hetkella 22 asukasta ja
vuonna 2040 33 asukasta.

Taulukko 5.2.1. Meluvydhykkeilld asuvien asukkaiden lukumaarat, paivamelu Laeq7-22

Meluvybéhyke, dB Nykytilanne Ennustetilanne
v.2019, v. 2040, asukas-
asukasmaara maara

>50 48 52

>55 22 33

>60 11 11

>65 3 3




Ohjearvot ylittavalle melulle (55 dB) altistuvien maara kasvaa nykytilanteesta vuoteen 2040 men-
nessa 50 %. Toisaalta yli 60 dB melulle altistuvien maaran ei arvioida kasvavan.

TULOSTEN ARVIONTI JA JOHTOPAATELMAT

Tiehankkeessa parannetaan olemassa olevaa tietéa muun muassa parantamalla valtatien ja maan-
teiden liittymajarjestelyja, tekemalla yksityistiejarjestelyja, toteuttamalla riista-aitaa seka uusi-
malla tievalaistusta.

Melutaso ei lisdanny suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden vuoksi vaan se johtuu I&hinna lii-
kenteen yleisesta kasvusta. Sen sijaan liikenteen yleisesta kasvusta johtuen melun arvioidaan kas-
vavan nykyisesta noin 1,5 dB vuoteen 2040 mennessa.

Taman tydn yhteydessa on tutkittu kahden meluesteen toteuttamista. Ensimmainen tutkittu me-
lueste on plv. 850 - 1000 tien itdpuolella olevan kolmen asuinrakennuksen kohdalla. Kiinteistot
sijaitsevat > 65 dB paivameluvyohykkeelld, mika ylittda ohjearvon 10 desibelilla.

Valtatien 3 ja samansuuntaisen yksityistien valiin mallinnettiin tien pintaan néhden 3 m korkea
meluvalli. Tdaman kuitenkaan tarkemmissa tarkasteluissa todettu mahtuvan teiden valiselle alu-
eelle. Taman lisaksi korkeuden olisi pitényt olla suurempi, jotta meluesteellad oltaisiin paasty melun
ohjearvoihin. Korotus olisi edellyttanyt mm. meluvallin luiskien tukemista paikoitelle, minka vuoksi
paadyttiin olla esittamatta estetta suunnitelmassa.

Valtatien 3 inen vililla iemi -Riitiala,

Mittakaava (A3) 1:1000
0510 20
[ =T

Tiesuunnitelma

Melutilanne vuonna 2040, péivaaika klo 7-22, keskidanitaso, LAeq7-22
Meluvalli tsv +3 m 12.2.2020 H.Westman

Kuva 6.1. Tutkittu ja hyldtty melueste (valli) vaikutuksineen plv. 780 - 1080

Mansoniemen leirintdalue sijaitsee tien lansipuolella noin plv. 1600 - 1800. Melulaskentojen pe-
rusteella paivaaikainen keskiaanitaso (v. 2019) on suurelta osin yli 55 dB, jopa noin 63 dB. Vuonna
2040 paivaaikaisen keskiaanitason voidaan katsoa olevan noin 55 - 65 dB. Leirintaalueille asetettu
melun ohjearvo vylittyy siis osin jopa 20 dB.



Leirintaalueen kohdalle on plv. 1690 - 1940 tutkittu ns. rengasmeluestetta, minka vaikutukset on
esitetty kuvissa 13 - 16. Alueella ei paasta ohjearvojen alle, mutta melun vaimennusvaikutus on
kuitenkin merkittava. Rakenteeltaan melueste voisi olla esim. Ty3/73 tyyppipiirustuksessa esitetty
teraksinen melukaide, mika on teknistaloudellisesti toteutettavissa kyseiseen kohtaan ja liittyen
olemassa olevaan siltaan.

Mikali selvityksen pohjana olevat suunnitteluperusteet oleellisesti muuttuvat, tulee tama selvitys
harkinnan mukaan paivittaa.
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