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Esipuhe

CO2Zraportti on uudistunut merkittavasti kevaasta 2022! Muutoksia on tehty
palvelun verkkosivuille seka vuosiraporttiin.

Uudistuneilla C@2portin verkkosivuilla on nykyisin mahdollista tarkastella kunnan
paastoja, ladata tietoja lasketun aikasarjan osalta seké verrata paastoja ja paastojen
kehitysta muihin palvelun kuntiin. Uudistuneiden verkkosivujemme kautta
paastoétiedot ovat kuntien kaytettavissa myos aikaisempaa nopeammin, edellisen
vuoden ennakkotiedot valmistuvat arviolta helmikuun alkupuolella. Lisaksi sivuilta
[6ytyy tuttu paastodikkuna, jonka lisd&dminen kunnan omille sivuille on edelleen
mahdollista. Uudistuneilla verkkosivuillamme voit vierailla osoitteessa:
https://www.sitowise.com/fi/caaportti

Verkkosivujen lisdksi myds kevaisin toimitettavan vuosiraportin ilme on muuttun
aikaisemmasta. Kevaasta 2023 lahtien-€partin vuosiraportti toimitetaan
asiakkaillemme kalvosarjan muodossa. Uudistuksella olemme pyrkineet vastaa
asiakkaidemme toiveisiin. Uudistunut vuosiraportti vastaa aikaisempaa paremm
saavutettavuuden vaatimuksiin. Raportista l6ytyvat kuitenkin edelleen tutut paag
ja niiden kehitysta kuvaavat kuvat, vertailut muihin kuntiin seka tiedot kaytetyista
laskentamenetelmista. Olemme tehdyilla uudistuksilla pyrkineet lisddmaan rapo
monikayttoisyytta.

Toivomme uudistusten vastaavan toiveitanne ja kuulemme mielellamme
mielipiteenne palvelun jatkokehitysta silméalla pitaen!

Projektipaallikkd Emma Liljestrom & -@partin tiimi

@raportti


https://www.sitowise.com/fi/co2-raportti

Thnvistelma

Raportissa on esitetty Ikaalisten kasvihuonekaasujen paéasita 20062021.
Liséksi on esitetty ennakkotieto vuoden 2022 paastMstéana laskennassa ovat
seuraavat sektorit: kuluttajien sahkonkulutus, sahkélammitys, maalampa,
kaukolammitys, erillislammitys, tielikenne, maatalous ja jatelsddisoon
tarkasteltu teollisuuden séahkonkulutuksen paastoja.

CQ@-raportissa mukana olevat energiaperaiset paastoét lasketaan kunnassa
(maantieteellisena alueena) kulutetun sahkon, kaukolammon seka lammityksen ja
likenteen polttoaineiden maaran perusteella. Maatalouden osalta laskenta sisaltaa
kunnan alueella tapahtuvan maataloustuotannon paastot. Jatteiden kasittelyn
paastot lasketaan syntypaikan mukaan.

Ikaalisten kasvihuonekaasujen paastot vuonna 2021 olivat yhteensa 72;0 kt CO
ekv ilman teollisuutta. Naista paastoistkBEQ-ekv aiheutui kuluttajien
sahkodnkulutuksesta, 2,4 kt £€kv sdhkolammityksesta ja 0,1 ki, @&y
maalammosta. Paastoista 1,4 ki, @kv aiheutui kaukolammityksesta, 11,1 kt
CQO-ekv erillislammityksesta, 31,9 kt,&Rv tielikenteesta, 19,3 kt GEkv
maataloudesta ja 2,3 kt G&kv jatehuollosta. Teollisuuden sahkdnkulutuksen
paastot olivat 0,8t CQ-ekv.

Ikaalisten paastot asukasta kohden vuonna 2021 olivat 10 sekKB@man
teollisuutta, kun ne kaikissa @@gortissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat
valilla 2,815,7 t CQ-ekv. COzaportin kuntien keskimaarainen asukaskohtainen
paastod vuonna 2021 dii,1 t CO-ekv.

@raportti

Ikaalisten paastot ilman teollisuutta kasvoivat 10 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen
2021. Keskimaarin paastot kasvoivat €apprtin kunnissa 4 prosenttia.

Ikaalisten paéastot kuluttajien sahkonkulutuksesta vuonna 2021 olivat 8,5t CO
ekv/asukas, eli noin 40 % suuremmat kuin-@Partin kunnissa keskimaarin.
Sahkonkulutus on yleensa keskiméaaraistd suurempaa kunnissa, joissa on paljon
lomaasukkaita, kunnissa, joissa on selvasti enemman tydpaikkoja kuin asukkaita,
seka kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myos naapurikuntiin.

Ikaalisten asukasta kohti lasketut paastot rakennusten lammityksesta olivat yhteensa
2,2 t CQ-ekv. Rakennusten lammityksen asukaskohtainen paastapo@ia
kunnissa vaihteli valilla 867 t CQ-ekv keskiarvon ollessa 1,8 t&#Bv/asukas.

Ikaalisten paastot tielikenteesta vuonna 2021 olivat 4,6-€Kasukas, eli
huomattavasti suuremmat kuin @@yortin kunnissa keskimaageka kunnan
alueella tapahtuvapiajoliikenne etta paikallinen liikenne vaikuttavat tieliikenteen
paastoihin.
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Erillislammitys

Kuvaus

CQ-eky, eli hiilidioksidiekvivalentti on suure, jonka avulla e

kasvihuonekaasujen paastott voiddaaismitallistaa

Erillislammitettyjen rakennusten kuluttaman polttoaines
(6ljy, maakaasu, puu) maara yhteensa.

Rakennuksissa kulutetun kaukolammaon méaéara. Isojen
kaukolampoverkkojen tapauksessa maara perustuu us
kaukolampoyhtion ilmoitukseen ja pienten
kaukolampokattiloiden tapauksessa lammonjakelijalle
tehtyyn kyselyyn tai arvioon.

Maaldmpoépumppujen kayttama sahkao.

Tieliikenteessa kaytetyn bensiinin, dieselin ja
biopolttoaineen maara.

Rakennuskohtainen lammitys 6ljylla, maakaasulla tai g
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Energiaméaaran yksikko (esimerkiksi kaytetty polttoaing

kulutettu sahko). 1GWh = 1000 MWh =1 000000 kWh|

Kasvihuonekaasujen lammitysvaikutusta ilmastoon tie
aikajanteella kuvaava kerroin. Yleisesti (ja tassa rapori
kaytetddn 100 vuoden aikajannetta.

Menetelmd, jossa jyvitetaan yhteistuotannon polttoaing
sahkolle ja lammolle vaihtoehtoisten tuotantomuotojen
tarvitseman polttoaineméaéran suhteessa.

Asumisen, rakentamisen, maatalouden ja palveluiden
sahkonkulutus, josta on vahennetty sahkolammityksen
maalampopumppujen kaytattdma sahko.

Lammitystarveluku saadaan laskemalla paivittaistga s
ulkolampétilojen erotus. limatieteen laitos tuottaa
kuntakohtaiset [ammitystarveluvut.

Maaldammon paastd Maalampopumppujen kayttdman sahkon paasto.
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Paastot ilman
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Rakennusten
[Aammityksen paasto

Teollisuuden
sdhkonkulutus

Kuvaus

Kunnan kasvihuonekaasupdaastot pois lukien teollisuug
sahkonkulutus ja teollisuuden ja tydkoneiden polttoaing
k2aytt°o. &eP22st%°t i1l man t
teollisuusrakennusten lammityksen, teollisuuden jatevq
kasittelyn seka teollisuuden kaatopaikkojen paastot.

Erillislammitettyjen rakennusten polttoaineenkulutukse
paasto + sahkolammityksen ja maalampopumppujen
kayttdman sahkon paéasto + kunnassa kulutetun
kaukolammon tuotannon aiheuttama paasto.

Erillislammitettyjen rakennusten kuluttaman polttoaines
(6ljy, maakaasu, puu) maara yhteensa.
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1. Johdanto

lImaston lAmpeneminen on aikamme suurin ymparistbhaaste. Vaikutukset nakyvat
Suomessa jo nyt. limasto on lammennyt ja talvien olosuhteet muuttuneet.
Kokonaissademaaran odotetaan kasvavan tulevaisuudessa ja hellejaksojen
yleistyvan. Tulevaisuudessa ilmaston jatkuva lAmpeneminen voi vaarantaa
ekosysteemit seké ihmisen olemassaolon edellytykset ja toimeentulon.

Kunnat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnéssa ja toimivatkin jo
suunnannayttdjind seka kansallisessa etta kansainvalisessa ilmastopolitikassa.
Siirtyminen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta vaatii muutoksia energiantuotantoon,
teollisuuteen, liikenteeseen ja asumiseen. Kunnat luovat toiminnallaan kuntalaisille ja
alueensa yrityksille ilmastokestavan arjen edellytykset.

lImastolain uudistuksen myota kunnille asetettiin velvoite laatia ilmastosuunnitelma.
Tavoitteena on, etta lain my6ta saadaan kaikki kunnat mukaan ilmastotyohoén.
Samalla kunnista tulee entistéd vahvempia ja omavaraisempia, kun ilmastotoimia
suunnitellaan jarjestelmallisesti ja fossiilisista polttoaineista irtaudutaan.



